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FICHA	
  TÉCNICA	
  DE	
  PRODUCTO:	
  Multitex	
  Extra	
  
	
  
	
  
	
  MULTITEX	
  EXTRA	
  –	
  Paño	
  de	
  limpieza	
  multiuso	
  
	
  
Paño	
  Multitex	
  Extra:	
  
	
   Color:	
   	
   	
   Blanco	
  
	
   Medidas:	
   	
   38	
  x	
  34	
  cm	
  
	
   Presentación:	
  	
  	
   16	
  paquetes	
  de	
  25	
  paños	
  
	
   Uds.	
  /	
  Embalaje:	
   400	
  paños	
  plegados	
  /	
  caja	
  
	
   Uds.	
  /	
  Palet:	
   	
   36	
  cajas	
  
	
  
Bobina	
  Multitex	
  Extra:	
  
	
   Color:	
   	
   	
   Blanco	
  
	
   Medidas:	
   	
   475	
  servicios	
  de	
  40	
  x	
  30	
  cm	
  
	
   Presentación:	
  	
  	
   Bobina	
  de	
  30	
  cm	
  de	
  ancho	
  
	
   Uds.	
  /	
  Embalaje:	
   1	
  bobina	
  
	
   Uds.	
  /	
  Palet:	
   	
   56	
  bobinas	
  
	
  
CARACTERÍSTICAS	
  PRINCIPALES:	
  

• Paño	
  de	
  limpieza	
  universal	
  tanto	
  en	
  estado	
  seco	
  o	
  húmedo	
  
• Alta	
  resistencia	
  a	
  la	
  rotura	
  incluso	
  en	
  estado	
  húmedo	
  
• Ideal	
  para	
  el	
  pulido	
  o	
  la	
  limpieza	
  de	
  superficies	
  delicadas	
  
• Alta	
  capacidad	
  de	
  absorción	
  de	
  líquidos	
  y	
  grasas	
  
• Textura	
  micro	
  perforada	
  que	
  permite	
  captar	
  y	
  retener	
  polvos	
  en	
  una	
  sola	
  pasada	
  
• Al	
  ser	
  biodegradable,	
  libre	
  de	
  aditivos	
  químicos	
  y	
  libre	
  de	
  partículas,	
  puede	
  utilizarse	
  en	
  

industria	
  alimentaria	
  
• Reutilizable	
  como	
  un	
  trapo	
  convencional.	
  Por	
  ejemplo	
  puede	
  ser	
  escurrido	
  en	
  estado	
  

húmedo	
  y	
  vuelto	
  a	
  utilizar	
  
	
  
DATOS	
  TÉCNICOS	
  
	
  
Descripción	
  general	
  y	
  presentación	
  del	
  
producto:	
  

Paño	
  plegado	
  y	
  bobina	
  preperforada	
  de	
  
multiuso	
  

Material:	
   Viscosa	
  /	
  Fibra	
  Lyocell	
  
Color:	
   Blanco	
  
Estructura	
  de	
  paño:	
   Micro	
  perforada	
  
Peso	
  /	
  m2	
   65	
  gr/m2	
  según	
  prueba	
  Edana	
  40.3-­‐90	
  
Gueso:	
   0,70	
  –	
  0,80	
  mm	
  según	
  prueba	
  Edana	
  30.5-­‐99	
  
Resistencia	
  a	
  la	
  rotura	
  en	
  seco	
  

• En	
  sentido	
  longitudinal	
  
• En	
  sentido	
  transversal	
  

Según	
  prueba	
  ERT	
  20.2-­‐89	
  
90	
  –	
  140	
  N/5cm	
  
20	
  –	
  30	
  N/5cm	
  

	
  
	
  


